Technische Daten
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Traglastdiagramm

Ausleger horizontal, Ausladung 30 m
Ausleger horizontal, Ausladung 26 m

Ausleger angehoben 20°, Ausladung 30 m

‘M 118 143 181 i85 1207 8&F (283 |30
T 0,7

Ausleger angehoben 20°, Ausladung 26 m

Achtung:

Die Maximallastsicherung muss auf 700 kg eingestelit werden.
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Montageschema

Kurve mit Ausleger 26m
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Stammblatt fiir Turmdrehkran 28-800B

Konstruktionsgewicht:
Eckdruck maximal:
Gegengewicht:
Drehradius:

Antriebe:

Steuerung:

Anzahl der Rader Laufkatze.

Tragkraft max. pro Rad:
Abstiitzung:
Auslegerlange max.:
Tragkraft max.
Tragkraft bei 30 m:
Hakenhohe:
Hakenho6he 20°:

Warneinrichtungen:
Uberlastsicherungen:
Notendschalter Hubwerk:
Notendschalter Katze:

Betriebsspannung:
Steuerspannung:

Hubwerksmotor:
Laufkatzmotor:
Schwenkmotor:

Hubwerksbremse:
Laufkatzbremse:
Schwenkbremse:

7,5t

140t

10,5t

2,6m

Elektromotor 400V / 50Hz
Frequenzumrichter

4
0,5t
3,80x3,80 m
30m

2,0t

0,7t

20m

25m

Hupe akustisch, Signallampen optisch
6
ja
ja

230/ 400V
48V

10 Kw
2,2 Kw
1,5 Kw

Besozzi Scheibenbremse Typ 120
Besozzi Scheibenbremse Typ 100
Besozzi Scheibenbremse Typ 80 mit Windfreistellung
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